
Anfragehilfe ISO Gabelzinken
 Bitte zurück an Fax: +49 2736 294913-894 oder E-Mail: verkauf@ankona.eu

Angaben zur Maschine
Hersteller

Modell:

 Original Palettengabel  Fremd-Palettengabel, Fabrikat:

Angaben zu den Gabelzinken
Stückzahl

Querschnitt (Breite x Dicke) mm   x                                              mm

Länge Gabelzinke = Gabelrücken-Innenseite bis zur Gabelspitze mm

Tragfähigkeit = 80 % der statischen Kipplast kg

Aufhängung bekannt? ISO                                  Altern. bitte angeben:

Trägerhöhe b bzw. Haken-Zwischenmaß h2 b =                                   mm oder  h2 =                                     mm

Bodenfreiheit a = Abstand unteres Gabelträgerprofil zum Boden
(bei abgesenktem Schnellwechsler) mm

ANKONA GmbH I Carl-Benz-Straße 45 I 57299 Burbach I Germany
Telefon +49 2736 294913-0 I Telefax: +49 2736 294913-894

E-Mail: verkauf@ankona.eu I www.ankona.eu

Die o.g. Daten gleichen wir mit unserer Datenbank ab und bieten Ihnen die passenden Gablezinken für diese Maschine an. 
Sollten Sie einen besonderen Einsatzfall haben (z.B. besonders große, lange oder schwere Güter, gewünschte Sonderabmessungen etc.), 
kontaktieren Sie uns bitte per Telefon oder E-Mail. Wir beraten Sie gerne!
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Persönliche Daten
Name Firma

Position Straße

Telefon PLZ / Ort

E-Mail Land
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